
6.1. Технологическая схема отделения приготовления силикатной массы
производства силикатного кирпича совместным производством сухих строительных 
смесей.

.                                     Сухие материалы    (W менее 1%)                                  .

Поз.

Сухие строительные смеси на склад 

готовой продукции (по ГОСТ и ТУ)

В силосное отделение

производства силикатного кирпича

Бункер приема 

комовой извести. 

Поз.101

Силос приема 

сухой золы

Поз.209

Бункер приема

золы (с отвала) 

или песка. 

Бункер приема песка

(фракц. шлака, менее 

20 мм).

ВОДА. Емкость

сбора конденсата из 

автоклавного 

отделения)

Грохот (отсев золы (с 

отвала) или песка 

(наполнителей)

Щековая дробилка ко-

мовой извести. Поз.102

дозатор

                                                                                            Поз.106         Дробл изв.

дозатордозаторМагнитный се-

паратор

МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СТМ-160 (1)
Поз.110-1

МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СТМ-160 (2)
Поз.110-2

Накопительный 

бункер  
ВЯЖУЩЕГО

Поз. 208

Накопительный 

бункер  

сухих строительных 

смесей 

ССС

Накопительный

бункер  

наполнителя

Поз.216
Линия фасовки 

сухих строи-
тельных

Смесей

Поз.

Поз.109


